
S~DZlsz6w Filtry powrotne 
SKUTECZNA OCHRONA 

Filtry powrotne serii FZ -10 ... 
Przeznaczone Sq do oczyszczania cieczy roboczych ze 
statych zanieczyszczen w uktadach hydraulicznych. 
Przystosowane Sq do bezposredniego montazu na 
pokrywie zbiornika oleju. 

Dodatkowe wyposaienie 
Zawor bocznikowy • 

• Wktad magnetyczny do wychwytywania 

zanieczyszczen ferromagnetycznych 

Sygnalizator zanieczyszczen wktadu, • wizualny, wizualny, elektryczny 

Parametry techniczne 
• Cisnienie pracy 

• Doktadnosc oczyszczania 

• Przepustowosc nominalna 

1 MPa 

wst~pna 40 11m 

doktadna 10 11m 

250,400 11m in. 

• Cisnienie zadziatania 
sygnalizatora zanieczyszczenia 0,2 MPa 

Schemat budowy oznaczenia 

FZ 10 / 250 

Seria 
1 

Cisnienie nominalne [bar] 

Przepustowosc nominalna 

250,400 [I/min.] 

Wktad magnetyczny 

M 40 /10 

Doktadnosc filtracji wktadu wst~pnego 40 [11m] 
Doktadnosc filtracji wktadu doktadnego 10 [J..lml 

Wktady flltrujqce 
Element filtracyjny stanowi zespot wktadow 

wst~pnego oczyszczania i wktadow doktadnych. 
Wktady wykonane Sq ze splisowanej siatki 
(wst~pny) i splisowanego papieru (doktadne). 

Materiaty 
• Gtowica 

• Osadnik 
• Uszczelnienia 

• Sygnalizator 

stop aluminium 

stal 

NBR 
stop aluminium 

• Cisnienie otwarcia zaworu 
bocznikowego 0,22 MPa 

- 20°C .;- +80°C • Temperatura pracy 

• Masa 
FZ101250 .. . 

FZ10/400 .. . 

Wymiary 
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13,5 kg 

15 kg 
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Cisnienie na sygnalizatorze 

wskazujqce zanieczyszczenie 

wktadu -0,2 {MPa} 

(poczqtek pola czerwonego) 
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