
S~DZlsz6w Filtry odpowietrzajqce i wlewowe 
SKUTECZNA OCHRONA 

Schemat budowy oznaczenia 

WW4 - 32 5 / OP - 0.3 

Seria r 
Wersja wykonania 

2 - bez odpowietrznika 

4, 5 - z odpowietrznikiem 

Wielkosc nominalna 

Siatkowy 

Z odpowietrznikiem 

Przepustowosc powietrza [m3/min.J 

Filtrywlewowe serii WW2-... 
Przeznaczone Sq do oddzielania cZqstek statych podczas 

napetniania zbiornika olejem. Sktadajq si~ z korpusu filtra 
potqczonego z sitem wlewowym. Korpus zamyka 

wkr~cana nakr~tka, w kt6rej wykonane Sq otwory 
odpowietrzajqce. 

Materiaty 
• Korpus 

• Nakr~tka 

• Sito wlewowe 

poliamid 

poliamid 

stal, siatka mosi~zna 

Filtry wlewowez odpowietrznikiem 
serii WW4-... 
Filtry te stanowiq zesp6t sktadajqcy si~ z filtra wlewowego 
WW2-... , w korpus kt6rego w miejsce nakr~tki z tworzywa 

wkr~cony jest odpowietrznik typu OP-... za pomOCq 
specjalnego kr6cca. 

Materiaty 
• Odpowietrznik 

• Uszczelnienia 

• Kr6ciec montazowy 

• Korpus 

• Sito wlewowe 

stal 

NBR 
stop aluminium 

poliamid 

stal, siatka mosi~zna 

Filtry wlewowe z odpowietrznikiem 
serii WW5-... 
Stanowiq zesp6t sktadajqcy si~ z kosza filtra wlewowego 
i odpowietrznika potqczonych ze sobq za pomOCq 

szybkoztqcza typu "TWIST". 

Materiaty 
• Odpowietrznik 

• Sito wlewowe 

Parametry techniczne 
• Doktadnosc filtracji 

Sito wlewowe 

Odpowietrznik 

• Temperatura pracy 

stal 

stal, siatka mosi~zna 

100 11m 

3,10 11m 
- 20°C -;- +80°C 

user
Prostokąt



Wymiary gabarytowe 
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WW2-... WW4-... WW5-... 

Typ 
A B C D E HI H n Masa 

[mm] [kg] 

WW2-32S 32 50 74 62 5 104 158 4 0,2 

WW2-50S 50 70 92 80 6 208 268 5 0,22 

WW 4-32S/0P-0.3 80 104 128 116 7 282 6 0,5 

WW 4-50S/0P-0.3 32 50 74 62 5 104 217 4 0,36 

WW 4-50S/0P-0.6 50 70 92 80 6 208 322 5 0,5 

WW 4-80S/0P-0.6 50 70 92 80 6 208 342 5 0,6 

WW 4-80S/0P-0.6 80 104 128 116 7 282 410 6 1,2 

WW4-80S/0P-0.6-2 80 104 128 116 7 282 423 6 1,3 

WW 4-50S/0P-0.2-3 58 95 80 3 211 275 5 0,2 

WW4-32S/0P-0.6-2 32 50 74 62 5 104 237 4 0,35 

WW 4-50S/0P-0.6-2 80 70 92 80 6 208 342 5 0,6 

UWAGI KONCOWE 

1. Wytw6rca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. 

2. Aktualnosci produkcji i parametr6w technicznych wyrob6w powinny bye kazdorazowo sprawdzane. 

3. Wyroby nie uj~te w katalogu mogq bye produkowane na indywidualne zam6wienie. 


