
S~DZlsz6w Filtry wysokocisnieniowe 
SKUTECZNA OCHRONA 

Dodatkowe wyposaienie 
• Zaw6r bocznikowy 

• Wktad magnetyczny do wychwytywania 

zanieczyszczen ferromagnetycznych 

• Sygnalizator zanieczyszczen wktadu, 

wizualny lub wizualno-elektryczny 

Parametry techniczne 
• Cisnienie pracy 

• Cisnienie pr6b statycznych 

• Cisnienie pr6b niszczqcych 

• Doktadnosc oczyszczania 

• Przepustowosc nominalna 

16 MPa 

24 MPa 

48 MPa 

251-lm 

40-100 I/min. 

Schemat budowy oznaczenia 

Filtry wysokocisnieniowe serii 
FG2-160-... 1) 

Przeznaczone Sq do oczyszczania cieczy roboczych ze 
statych zanieczyszczen w uktadach hydraulicznych. 
Przeznaczone Sq do montazu linii Uoczenia za pompq. 

Wktady filtrujqce 
Element f1ltracyjny tworzy stos segment6w (krqzk6w) 

f1ltrujqcych, kt6re wykonane Sq z granulek brqzu lub 

mosiqdzu odpowiedniej srednicy spiekanych ze sobq. 

Materiaty 
• Gtowica 

• Osadnik 
• Uszczelnienia 

• Sygnalizator 

• Cisnienie zadziatania 

stal 

stal 

NBR 
stop aluminium 2) 

• sygnalizatora zanieczyszczenia 0,5 MPa 

• Cisnienie otwarcia zaworu 
bocznikowego 0,6 MPa 

• Temperatura pracy -20DC -;- +80DC 

FG2 - 160 - 40 - 25 / WEi 

Seria 

Cisnienie nominalne 160 bar 

Przepustowosc nominalna [I/min.]: 

40,100 

Doktadnosc f1ltracji 

Z sygnalizatorem 
W - wizualnym 

WE - wizualno-elektrycznym 

wersja sygnalizatora 
1- poziomy 

UWAGA: 1) Ze wzglE;du na przestarzatq konstrukcj~ nie zalecane do stosowania w projektach nowych 

urzqdzen i maszyn. Zaleca si~ stosowac f1ltry serii FD2-160-.... 

2) Istnieje mozliwosc wykonania z innych materiat6w. 

user
Prostokąt



Charakterystyki przepfywowe 
dla oleju mineralnego 0 lepkosci kinematycznej 35 cSt 
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Charakterystyka hydrauliczna filtru FG-160-100D-... 

Wymiary gabarytowe 

Seria Wielkose 
obudowy 

M A 

40 M33 x2A 18 
FGI-160 

100 M33 x2A 18 

Wktady fi Itracyjne 

Seria Wielkose 

40D 
FGl-160- ... 

100D 

<: .op 
.~ 
<: ("'Po) .'!! 
u 
Q 0.12 

.~ 

~ 0. 10 
~ 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 
/V 

1/ ....... 
10 20 

/ 
1/ 

1/ 
,/ 45z10-"(m'ls/ 

30 40 50 
o {I/min} 
Przepustowo$t 

Charakterystyka hydrauliczna filtru FG-160-40D-... 

B C D H 

[mm] 

148 

148 

100 

100 

(l) 
o 

121 

121 

Typ segmentu* 

265 

405 

FG 1-160-40D-013 

HI Masa 

[kg] 

150 15 

293 26 

c 

Ilose sztuk 

10 

27 

* Patrz tabela Segmenty filtracyjne 


