
S~DZlsz6w Filtry szczelinowe 
SKUTECZNA OCHRONA 

Filtry szczelinowe serii FP1-... i F201 
Przeznaczone Sq do bezposredniego montazu na linii 
tfoczenia. 

Wktady filtrujqce 
W filtrach serii FP1-... element filtracyjny sktada si~ 

z zespotu ptytek nieruchomych osadzonych na trzonie 
i z zespotu ptytek ruchomych. Ciecz robocza przeptywa 
przez szczeliny utworzone mi~dzy ptytkami. Oczyszczanie 
szczelin z zanieczyszczen odbywa si~ poprzez r~czny obr6t 
ruchomego trzonu i zwiqzanych z nim ptytek. 
W filtrach serii F201 element filtracyjny utworzony 
jest poprzez nawlnl~cle na nieruchomy korpus 
odpowiednio wyprofilowanego drutu, po powierzchni 
kt6rego przesuwa si~ zbierak. Oczyszczanie szczelin 
z zanieczyszczen odbywa si~ poprzez r~czny obr6t trzonu. 

Parametry techniczne 
• Cisnienie pracy 

FP1-16-1005 

FP1-160-255 

F201poj 

• Doktadnosc oczyszczania 

seria FP1-... 

seria F201 

• Przepustowosc nominalna 

FP1-16-1005 

FP1-160-255 

F201poj 

• Temperatura pracy 

1,6 MPa 

16 MPa 

15 MPa 

100 11m 

80 11m 

1001/min. 

251/min. 

101/min. 

- 20°C + +80°C Materiaty 
• Gtowica 

• Osadnik 
• Uszczelnienia 

• Cisnienie pracy 

FP1-16-1005 

FP1-160-255 

F201poj 

5 kg 

3 kg 

0,8 kg • Zesp6t filtracyjny 

Wktady fi Itracyjne 

Filtr 
Oznaczenia elementu filtracyjnego Ilose sztuk 

Seria 
FPl-16-100S FPl-16-100S-011 1 
FPl-16-25S FPl-320-25S-011 1 

F201POJ F201-013 1 

stop aluminium 

stop aluminium 

NBR 
stal 

user
Prostokąt



Wymiary gabarytowe 
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FP1-160-25S 


